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La lega per la tecnica oro-ceramica corrisponde alle norme ISO 22674ftipo 4 e lS0 9693

1. Composizione

Au + metalli gruppo Pt

Pd

Ag

Au

^^Lrd

ln

Ru

Sn

Durezza HV5
Resistenza alla trazione (Rm)

Limite di elasticità (Rp 0.2%)
Allungamento
Test di Schwickerath

2. Proprietà fisiche

lntervallo difusione 1135-1340'C
Densità I7.7 {cmt
Modulo di elasticità 120 GPa
Coefficiente d'espansione termico (CET 25-500'C) 13.7 x1O'6 K 1 

.

Coefficiente d'espansione termico (CET 25-600'C) 14.0 x1O 6 K I

Colore bianco

3. Proprietà meccaniche dopo fusione dopo cottura

Condizione ISO 22674:950"C/10'/air &

Geller Creation CC
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4. Analisi biologiche

Test di citotossicità secondo ISO 10993-5:
Gli effetti di citotossicità della lega sono statitestati con il test d'estrazione.
(Progetto, B, 23.04.1993, Laboratoires Prof. Craig & Wataha, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA)

Test di sensibilizzazione secondo ISO 10993-10:

Non ci sono stati i test di sensibilizzazione.

Test di mutagenicità (AMES) secondo ISO 10993-3:

Non ci sono stati i test di AMES.

Risultati:

La lega non ha mostrato un potenziale citotossico.
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5. Certificazione
La lega per la tecnica oro-ceramica corrisponde alle norme ISO 22674lfipo 4 e ISO 9693.

La prova dicorrosionesecondo la norma ISO 10271 ci indica che la lega ha liberatodegli ioni (quantità totale
7.I¡tglcm2xTd ) (limite: 20O¡.tglcm2x7 ü.
Produzione, imballaggio e distribuzione sono controllati secondo il sistema di qualità (lSO 9001 e ISO 13485).
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