
c\'l fl'J+? i'* Fiche de Données de Matière

pour: Esteticor@ Actual
L'alliage céramo-métallique correspond aux normes ISO 22674ftype 4 et ISO 9693.

1. Composition

Métaux platineux 53.80%

Pd 53.60%

Ag 37.59%
Sn 8.607"
Ru 0.20%
B 0.01%

2. Propriétés physiques

lntervalle de fusion 1190-1270'C
Densité II.2 glcm3
Module d'Young I25 GPa
Coefficient d'expansion thermique (CET 25-500'C) 14.g x1O 6 K 1

Coefficient d'expansion thermique (CET 25-600"C) t5.t x1O-6 K I
Couleur blanc

3. Propriétés mécaniques après coulée

Etat

Dureté HV5 225
Résistance à la traction (Rm) 775 MPa
Limite élastique (Rp O.27") 525 MPa
Allongement à la rupture 17 %.
Test de Schwickerath

4. Tests biologiques

Essais de cytotoxicité selon ISO 10993-5:
Les effets de cytotoxicité de lalliage ont été testés avec le test d'extraction.
(Projet, 194207, 06.06.1990, CCR, DE-6101 Rossdorf, Allemagne)

Essais de sensibilité selon 1SO10993-10:

Les effets de sensibilité de I'alliage ont été testés avec le test de maximalisation.
(Projet 266253, 28.06.1990, RCC, ltingen/Basel, Suisse)

Test de mutagénicité (AMES) selon 10993-3:

Aucun test AMES n'a été réalisé.

Résultat:

Lalliage n'a pas montré de potentiel cytotoxique et n'a pas provoqué de sensibilité allergique
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5. Certification
Lalliage céramo-métallique correspond aux normes ISO 2267 lllpe 4 et ISO 9693.

L'es5aidecorrosionselonlanormeDlN 13927 amontréqu'unequantitétotaled'ionsde1.OgglcmzxTdaéIé
l ibérée (l imite: 2)j¡tglcmzxT d).

La fabrication, l'emballage et la distribution sont constamment sous surveillance selon les normes pour la
gestion de qualité et I'assurance de la qualité lS0 9001 et ISO 13485.
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