
cY ül'* Ficha de Datos Materiales

para: LW N'7
Esta aleación cumple las normas ISO 2267 lTipo 4 e lS0 9693-1. Se puede utilizar como filament Laser dental
según la norma ISO 28319

1. Composición
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2. Propiedades Físicas

lntervalo de fusión
Densidad
Módulo de Elasticidad
Coeficiente de expansión térmica (25'C-500'C)
Coeficiente de expansión térmica (25"C-600'C)
Color

3. Propiedades Mecánicas

Estado

Dureza HV5
Resistencia a la tracción (Rm)

Límite de elasticidad (Rp 0.2%)
Alargamiento a la ruptura
Test Schwickerath de inicio de lractura

4. Test Biológico

Test de citotoxicidad según ISO 10993-5:
No se han realizado test de citotoxicidad.

Test de sensibilización según ISO 10993-10:

No se han realizado test de sensibilización.

Test de mutagenicidad (AMES) según ISO 10993-3:

No se han realizado test de AMES.

Resultados:

No se han realizado pruebas biológicas.
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5. Certificación
Esta aleación cumple las normas ISO 22674lIipo 4 e ISO 9693-1. Se puede utilizar como filament Laser

dental según la norma ISO 28319.

El examen de corrosión según estándar ISO/DIS I027L muestra que fue liberado un total de 0.5¡-rgicm2xTd
(l i mite: 200¡tgl cm2x7 ü.
Manufactura, embalaje y entrega estan constantamente controladas según los estándares de las directrices de

calidad lS0 9001 y ISO 13485.

Cendres+Métaux SA

Dr. Carmen Krüger

Head of Materials Development

Dr. Flavio Campana

Head of Material Testing

Establecido: 22.06.2077 08 t 49 29 nba QU-DA-SH.MDB (d) para: LW N" 7 Pagina 2 de 2


