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1. Zusammensetzung

Au+Pt-Metalle
Ag

Cu

Pd

Zn
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Au

2. Physikalische Eigenschaften
Schmelzintervall
Dichte
Elastizitätsmodul
Farbe

3. Mechanische Eigenschaften

Zustand

Härte HV5
Zugfestigkeit (Rm)

0.2% Dehngrenze (Rp O.2%)
Bruchdehnung

75.35%
11.85%

r0.60%
3.95%
2.50%
2.45"/"

0.05%
>68.60%

nach dem Guss

270
850 MPa
685 MPa

L3 %.

895-960"C
15.0 g/cm3

135 GPa
gelb

weich

700clr0'1N20

175
535 MPa

410 MPa

35 %.

ausgehärtet

700"C/ 1 07 H 20 &400" Cl L5' I air

275
780 MPa
680 MPa

12 %.

4. Biologische Prúfung

Zytotoxizitãtstest nach 1SO 10993-5:
Die zelltoxische Wirkung wurde mit dem Extraktions-Test untersucht.
(Projekt, 189303, 27.04.1990, CCR, DE-6101 Rossdorf, BRD)

Sensibilisierungstest nach ISO 10993-10:

Die allergische Sensibilisierung wurde mit dem Maximierungs-Test geprüft.
(Projekt 310757, 23.I2.1991, RCC, ltingen/Basel, Schweiz)

Mutagenitãtstests (AMES-Tests) nach ISO 10993-3:

Die Mutagenitätswirkung wurde mit dem "Reverse Mutation Assayu unter Verwendung von Salmonella typhimurium
Bakterien getestet.
(Projekt 100873, 26.03.2010, BSL Bioservice, DE-82152 Planegg, BRD)

Ergebnis:

Die Legierungzeigle weder ein zytotoxisches noch ein Mutagenitätspotential und verursachte keine allergische
Sensibilisierung.

(i)Erstellt: 21 06 2OI7 09:53:27 nba QU-DA-SH I\4DB für: Protor@ 3 Se¡te I von 2



5. Zertifizierung
Diese konventionelle Legierung entspricht der Norm ISO 22674lTyp 4.

Die Korrosionsprüfung gemäss der Norm lS0 10271 zeigle, dass eine lonengesamtmenge von 0.9 ¡tglcm2x7d
f re i gesetzt w u rd e (G re n zw erl.: 200 ¡t{ cm2x7 d) .

Herstellung, Verpackung und Vertrieb erfolgen unter ständiger Übenruachüng gemäss Qualitätsmanagement
nach lS0 9001 und lS0 13485.
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