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CM LOC® 基臺使用說明書

1 本使用說明書的適用範圍
此使用說明書適用於第29節列出的產品。本使用說明書發行後，所有舊版說明書即失效。對於由於未遵守該使用說明書而造成的損害，製造商概不
承擔責任。

2 商品名稱 
參閱第29節。

3 合規使用
該產品用於假牙修復和支援牙科診所或實驗室的醫療程序。

4 預期的臨床效果
恢復咀嚼功能並提高美觀性。

本使用説明書中有關安全和臨床性能	(SSCP)	的簡報包含可植入產品，可在我方網站上獲取，可通過下列地址獲取：www.cmsa.ch/docs。

5 產品說明

產品 說明
CM LOC® 基臺
結合特定的	CM	LOC®	矩陣系統，種植體錨固用於種植體上混合支撐的可移動式假
牙上。

CM LOC® 矩陣
保持元件可作為假牙和基臺之間的連接部件。

extra-low 

ca. 400g

low 

ca. 1200g

medium 

ca. 1800g

strong 

ca. 2400g

CM LOC® 固定嵌件
具有四個力等級的可更換的固定嵌件。
黃色：超低
紅色：低
綠色：中等
藍色：強

CM LOC® CAD/CAM 固定元件
CAD/CAM	銑削牙棒上的附加固定元件，與特定的	CM	LOC®	矩陣系統結合使用。

6 適應症
CM LOC® 基臺:
種植體上混合支撐的可移動式假牙上的種植體錨固可與特定的	CM	LOC®	矩陣系統結合。 

下頜骨
CM LOC® 基臺： 

將下頜骨假牙錨固在	2	個或	2	個以上的種植體上。 

上頜骨
CM LOC® 基臺:
將上頜骨假牙錨固在	4	個或	4	個以上的種植體上。
 

CM LOC® CAD/CAM 固定元件：
作為	CAD/CAM	銑削牙棒上的附加固定元件，與特定的	CM	LOC®	矩陣系統結合使用。

7 禁忌徵象
–	種植體差 	>	20°	（每個種植體）。
–	CM	LOC®	基臺只能用於第	29	節中列出的種植體系統。
–	在單個的種植體上的應用。
–	當需要固定連接時不適用。
–	無橫向支撐的單側自由端假牙。
–	在根管帽上的應用。
–	如果立即裝載對種植體來說是不適應的，則立即恢復。
–	種植體系統未獲准使用。
–	有關其他禁忌徵象，請查閱種植體製造商使用說明書。
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–	因健康原因無法遵守定期檢查預約的患者。
–	有磨牙症或其他 常功能習慣的患者。
–	對產品中所使用材料過敏的患者，請參閱第19節。
–	患者目前的口腔狀況無法正確使用本產品。

8 兼容的產品
CM	LOC®	基臺可兼容多個種植體接口，並且僅允許與相兼容的種植體系統組合使用。

以下	CM	LOC®	特定的組件可用於該應用。
–	矩陣系統。
–	所有的輔助部件和輔助工具。
特殊情況車削工具：CM	LOC®	和	CM	LOC®	FLEX	基臺具有不同的、特定的車削工具。

CM	LOC®	矩陣系統有時與以下與	Locator®	類似的基臺兼容：
–	CM	LOC® 

–	CM	LOC®	FLEX
–	MedentiLOC® 

為獲取有關詳細兼容性的更多信息，請與我們聯繫。
為了製作成品假牙，除了第29節所涵蓋的產品外，還需要各種實驗室常規產品。以下是Cendres+Métaux	SA在其產品品類中提供的精選材料。

08052138 Polyurock	Kit 08055014 Livento®	invest	Powder	(50	x	100	g)
08052135 Polyurock	Catalyst 083739 Livento®	invest	Liquid		(1000	ml)
08052136 Polyurock	Release	Spray 08052160 uniVest®	Plus	Powder	(30	x	150	g)
08052137 Polyurock	Mixer 08052161 uniVest®	Plus	Liquid	(1000	ml)
08052566 Polyurock	Colour	yellow 08052162 uniVest®	Rapid	Powder	(30	x	150	g)
08052149 ABF	Wax	Universal 08052163 uniVest®	Rapid	Liquid	(1000	ml)
08052150 ABF	Wax	Creativ	light 080181 CM	soldering	investment	(4	kg)
08052151 ABF	Wax	Creativ	dark 080229 CM	soldering	paste
08052154 ABF	Wax	Special	 08052307 Legabril	Diamond	(50	g)
08052148 ABF	Wax	Margin
08052153 ABF	Wax	Position	
08052152 ABF	Wax	Tecno	

9 專業人員的資質
需要具備專業牙科或牙科技術方面的專業知識。必須可隨時取得最新版的使用説明書，且於首次使用前詳閱並完全理解本説明書。假牙的製作和維
護僅允許由具備資質的專業人員執行。
給專業人員的重要資訊

必須提高警覺的警告符號

10 規定
聯邦法律（美國）禁止沒有許可證的牙醫進行使用和銷售。

11 副作用
對本產品所用材料過敏或疑似過敏的患者（參閱第19節），不得使用本產品，或僅在事先進行過敏原檢測後使用。
輔助儀器可含鎳。
正確使用不會產生副作用。

12 警告注意事項
磁共振(MR)環境
本產品尚未針對在磁共振環境下進行安全性和相容性評估。
本產品尚未針對在磁共振環境下進行加熱和移動測試。
CM LOC® 墊片
CM	LOC®	墊片與原裝部件相比尺寸稍大。 

這確保了口腔中隨後聚合的最佳空間比。 

不得使用墊片代替矩陣或作為臨時替代品。

13 一般提示
–	為了更好地組裝矩陣，使用不同高度的基臺時，可以縮短	CM	LOC®	阻斷輔助工具的高度。
–	當加工	CM	LOC®	基臺以保留覆蓋假牙時，	可以直接或間接加工。
–	我們建 設計臨床案例，從而最大可能地實現多邊形支撐。連續的種植體和較長的自由端鞍座之間的距離太小可能會產生不良影響，例如導致系
統組件磨損增加。

–	必須每年至少檢查一次假牙是否在黏膜上正確安裝，如有必要必須加上墊片防鬆，以防止晃動（過載）。我們建 約	3	個月定期檢查一次假牙，
並在必要時更換固定嵌件。

–	如果製造了新的假牙並且採取了無顎的設計，我們建 生產個性化的加固支架。
–	對於懷疑有鈦過敏或超敏反應的患者，我們也建 使用	Pekkton®	矩陣。 

由於	Pekkton®	作為矩陣材料比鈦稍微軟一些，因此必須提高護理質量，並在必要時更換/更新矩陣系統。
矩陣外殼的安裝
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直接方法 

在治療期間，負責治療的牙醫可以將	CM	LOC®	矩陣外殼和固定嵌件直接集成到現有或新的假牙中。 

 

間接方法 

牙醫必須將	CM	LOC®	基臺與	CM	LOC®	壓模柱一起使用，並將壓模交給實驗室以進行後續模型製作。然後，實驗室將	CM	LOC®	模擬物插入	CM	
LOC®	壓模柱中，以便能夠安全地將	CM	LOC®	基臺的位置轉移到口腔中並形成主模型。

14 預防措施
–	以特定的扭矩僅擰入一次產品。
–	在立即裝載的情況下（請注意種植體製造商的指示），請確保基臺的擰緊力矩不超過種植體的扭矩>建 值，低於種植體的擰緊力矩	5	Ncm。
–	產品組件在交付時並非無菌狀態。更多資訊請參閱第16節「準備」。
-	執行這些作業時，僅允許使用原廠輔助工具及部件。相關資訊和附加資訊請連絡	Cendres+Métaux	SA	的代表處。
–	進行任何手術前，請確認全部所需產品組件均已足量準備。
–	為確保自身安全，請務必穿著合適的防護服。尤其是在打磨時，我們建 佩戴護目鏡和防塵面罩並使用抽吸設備進行作業。
–	將部件固定住，防止誤吸。
–	患者使用牙刷和牙膏進行手動清潔可能導致提前磨損。

15 一次性使用
設計或標記為一次性使用（single-use）的產品使用過程中會承受一定的負載，這可能會增加磨損、直至無法正常工作。

多次使用標示為一次性使用（single-use）的產品，這種情況未經測試。這可能會對產品的安全性、功能和效能造成不利影響，並且增加感染傳播
的風險。

16 準備
進行每個工作步驟之前，必須對假牙進行檢查，包括所有系統組件的清潔、消毒，必要時還須進行殺菌。
金屬合金、高效能聚合物（Pekkton®）和陶瓷製的材料適合蒸汽滅菌。除Pekkton®外，其他塑膠部件不適合蒸汽滅菌。
選擇消毒和滅菌程序時，請遵循各國現行準則及相關使用說明《手術及假體的準備》（www.cmsa.ch/docs）。

17 應用範圍
CM	LOC®	基臺組件設計為使用特定的	CM	LOC®	矩陣系統，通過上頜或下頜的內骨質的種植體固定全部或部分覆蓋假牙	(Total-Prothesen)	或局部
假牙。
CM	LOC®	錨固系統包括一個標準化的基臺，該基臺可顯示多達	40	個種植體，以及一個矩陣系統，該系統具有四個可互換的固定嵌件，並具有四個
定義的力級別。

18 操作方法

使用 CM LOC® 基臺加工新假牙。
患者狀況，起初狀況。

確定種植體軸
使用	CM	LOC®	案例計畫器來確定種植體之間的種植體軸的差 。通過手動轉動將	CM	LOC®	案例計畫器置於種
植體上。

每個種植體系統都有一個相應的	CM	LOC®	案例計畫器。

然後，使用	CM	LOC®	案例計劃器，通過圓形傾斜至擋塊	(20°)	來確定種植體軸，以便可以相互確定各個種植體
軸。

從側面和正面看。

如果	CM	LOC®	案例計劃器無法平行對齊，則種植體之間的差 已超過	20°。差 大於	20°	時，不可使用	
CM	LOC®	基臺，而要使用	CM	LOC®	FLEX。

確定基臺高度
根據種植體位置/牙齦高度選擇基臺高度，並使用	CM	LOC®	案例計劃器上的對勾標記進行讀取。通過將	CM	
LOC®	基臺的下邊緣放置在牙齦上方至少	1	mm，確定	CM	LOC®	基臺的正確高度。最低高度從刻度	1	開始。

裝入 CM LOC® 基臺
首先從側面將	CM	LOC®	基臺推入	CM	LOC®	車削工具，然後用手將其擰入種植體。
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然後用扭矩扳手擰緊至適當的扭矩。確保	CM	LOC®	車削工具正確地固定在基臺上。防止部件被吸出。 

組裝後，可以將	CM	LOC®	車削工具稍微向後旋轉，以將其從側面卸下。

車削工具具有	ISO	連接，並安裝在用於相應扭矩扳手的聯軸器插件上。

口腔情況的模型用間接方法進行進一步處理
將	CM	LOC®	壓模柱置於	CM	LOC®	基臺上並創建功能模型。請遵守	CM	LOC®	壓模柱的正確位置。 

請使用固定的模型材料（例如	Impregum™）。

檢查材料是否完全分佈在	CM	LOC®	壓模柱周圍，並且沒有模型材料進入	CM	LOC®	壓模柱。

否則請清潔基臺並重復壓模過程。

然後將其移交給牙科實驗室進行模型製作。
為了在實驗室中製作模型，然後將	CM	LOC®	模擬物放入	CM	LOC®	壓模立柱，然後創建主模型。

之後將帶有已安裝的	CM	LOC®	過程嵌件或	CM	LOC®	墊片的	CM	LOC®	矩陣外殼插入	CM	LOC®	模擬物。 

使用	CM	LOC®	墊片還是原裝的	CM	LOC®	矩陣外殼由用戶決定。

墊片=在口腔中聚合的佔位支架。 

在實驗室中使用	CM	LOC®	矩陣外殼直接聚合。 

在進一步加工和製作假牙時，應阻斷所有底切。

加工製作
現在可以使用常規技術來製造假牙。 

加工後，用圓鉆去除	CM	LOC®	矩陣外殼周圍的多餘塑料。 

然後加工並磨削假牙。 

之後，以所需力級別的	Pekkton®	固定嵌件替換	CM	LOC®	矩陣外殼中的過程嵌件。

請參閱固定嵌件的選擇說明。

請注意確保沒有聚合物流入矩陣外殼。必要時移除過程嵌件，並使用探針小心地從矩陣外殼內部移除多餘
的聚合物。

固定嵌件的選擇
有四種不同的	Pekkton®	製成的	CM	LOC®	固定嵌件可用於固定。固定嵌件均採用顏色編碼並分為四種不同的固
定力。 

黃色：超低	 紅色：低
綠色：中等	 藍色：強

請注意確保牽引力的選擇適合臨床情況。 

如果開始時立即裝載，則僅使用	extra-low	嵌件。

為了使患者舒適、輕鬆地安裝假牙並習慣於在口腔中固定，建 首先為假牙配備	extra-low	CM	LOC®	固
定嵌件。如果患者需要更強的固定，則可以使用具有更高固定力的	CM	LOC®	固定嵌件。安裝和拆卸固定
嵌件時，請參閱固定嵌件的安裝和拆卸說明。
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直接方法：在治療期間加工 CM LOC® 外殼。
在將其安裝在假體中之前，請確保在假體中有足夠的空間。對此請使用標準圓鉆。假體與	CM	LOC®	矩陣外殼之
間不得接觸。

請將	CM	LOC®	阻斷輔助工具安裝在陽模上。

確保	CM	LOC®阻斷輔助工具位置合適。 

–	為了更好地組裝矩陣，可以縮短	CM	LOC®	阻斷輔助工具的高度。

之後將帶有已安裝的	CM	LOC®	過程嵌件的	CM	LOC®	矩陣外殼裝在陽模上。

在聚合之前，請確保阻斷所有底切位置。 

使用冷聚合物（例如	GC	Reline™，GC	Advanced	Technologies®Inc.）將	CM	LOC®	矩陣外殼錨固在
假體中。在假體的自由區域以及	CM	LOC®	矩陣外殼周圍塗抹冷聚合物。

加工製作
將假體放在	CM	LOC®	陽模上的口腔中。確保假體完全被相對的頜骨阻塞。 

當冷聚合物固化時，請確保假體被被動固定而不是壓縮在軟組織上。硬化過程中咬合壓力太大會導致軟組織壓
縮，然後再次鬆弛。這可能會導致過程嵌件隨後單擊錯位。

加工後，將	CM	LOC®	阻斷輔助工具取出口腔。 

用圓鉆去除	CM	LOC®	矩陣外殼周圍的多餘塑料。 

然後加工並磨削假牙。 

之後，以所需力級別的	Pekkton®	固定嵌件替換	CM	LOC®	矩陣外殼中的過程嵌件。

請參閱固定嵌件的選擇說明。

請注意確保沒有聚合物流入矩陣外殼。必要時移除過程嵌件，並使用探針小心地從矩陣外殼內部移除多
餘的聚合物。

固定嵌件的選擇
有四種不同的	Pekkton®	製成的	CM	LOC®	固定嵌件可用於固定。固定嵌件均採用顏色編碼並分為四種不同的固
定力。 

黃色：超低	 紅色：低
綠色：中等	 藍色：強

請注意確保牽引力的選擇適合臨床情況。 

如果開始時立即裝載，則僅使用	extra-low	嵌件。

為了使患者舒適、輕鬆地安裝假牙並習慣於在口腔中固定，建 首先為假牙配備	extra-low	CM	LOC®	固
定嵌件。如果患者需要更強的固定，則可以使用具有更高固定力的	CM	LOC®	固定嵌件。安裝和拆卸固定
嵌件時，請參閱固定嵌件的安裝和拆卸說明。

使用 CM LOC® 組件對現有假體進行修改，同時進行砌釘。
取下患者口腔中現有的固定物。 

使用	CM	LOC®	案例計畫器來確定種植體之間的種植體軸的差 。通過手動轉動將	CM	LOC®	案例計畫器置於種
植體上。

每個種植體系統都有一個相應的	CM	LOC®	案例計畫器。
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然後，使用	CM	LOC®	案例計劃器，通過圓形傾斜來確定種植體軸，以便可以相互確定各個種植體軸。注意：從
側面和正面看。

如果	CM	LOC®	案例計劃器無法平行對齊，則種植體之間的差 已超過	20°。 

差 大於	20°	時，不可使用	CM	LOC®	基臺，而要使用	CM	LOC®	FLEX。

確定基臺高度
根據種植體位置/牙齦高度選擇基臺高度，並使用	CM	LOC®	案例計劃器上的對勾標記進行讀取。通過將	CM	
LOC®	基臺的下邊緣放置在牙齦上方至少	1	mm，確定	CM	LOC®	基臺的正確高度。最低高度從刻度	1	開始。

裝入 CM LOC® 基臺 

首先從側面將	CM	LOC®	基臺推入	CM	LOC®	車削工具，然後用手將其擰入種植體。

然後用扭矩扳手擰緊至適當的扭矩。確保	CM	LOC®	車削工具正確地固定在基臺上。防止部件被吸出。 

組裝後，可以將	CM	LOC®	車削工具稍微向後旋轉，以將其從側面卸下。

車削工具具有	ISO	連接，並安裝在用於相應扭矩扳手的聯軸器插件上。

砌釘
裝有過程嵌件的已組裝	CM	LOC®	矩陣外殼可在進行壓模時固定假體。

請將	CM	LOC®	阻斷輔助工具安裝在基臺上。

確保	CM	LOC®阻斷輔助工具位置合適。 

為了更好地組裝矩陣，使用不同高度的基臺時，可以縮短	CM	LOC®	阻斷輔助工具的高度。 

在砌釘之前，請確保阻斷所有底切位置。 

加工後，將	CM	LOC®	阻斷輔助工具取出口腔。

然後在通常的方式下，以現有的假體進行砌釘壓模。

請勿在	CM	LOC®	矩陣外殼上施加任何壓模材料，並確保假體牢固地固定在	CM	LOC®	基臺上。 

否則應立即清潔	CM	LOC®	矩陣外殼。

然後，使用常規技術將其移交給牙科實驗室進行模型製作，以進行砌釘，並隨後進行假體的精加工和拋光。 

用圓鉆去除	CM	LOC®	矩陣外殼周圍的多餘塑料。 

之後，以所需力級別的	Pekkton®	固定嵌件替換	CM	LOC®	矩陣外殼中的過程嵌件。
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請參閱固定嵌件的選擇說明。

請注意確保沒有聚合物流入矩陣外殼。必要時移除過程嵌件，並使用探針小心地從矩陣外殼內部移除多餘
的聚合物。

固定嵌件的選擇
有四種不同的	Pekkton®	製成的	CM	LOC®	固定嵌件可用於固定。固定嵌件均採用顏色編碼並分為四種不同的固
定力。 

黃色：超低	 紅色：低
綠色：中等	 藍色：強

請注意確保牽引力的選擇適合臨床情況。 

如果開始時立即裝載，則僅使用	extra-low	嵌件。

為了使患者舒適、輕鬆地安裝假牙並習慣於在口腔中固定，建 首先為假牙配備	extra-low	CM	LOC®	固
定嵌件。如果患者需要更強的固定，則可以使用具有更高固定力的	CM	LOC®	固定嵌件。安裝和拆卸固定
嵌件時，請參閱固定嵌件的安裝和拆卸說明。

CM LOC® CAD/CAM 固定元件作為銑削牙棒上附加的保持元件。
對口腔狀況進行常規或數字壓模，並根據種植體製造商的說明進行。 

隨後在實驗室中生產主模型。 

然後使用	CAD/CAM	技術製造牙棒。 

在此請遵守相應系統的製造商說明。

在	CAD	軟件中對牙棒進行建模時，請考慮	CM	LOC®CAD/CAM	固定元件的位置。 

需要標準的	M2	螺紋從牙棒的側面固定	CM	LOC®CAD/CAM	固定元件。

裝入 CM LOC® CAD/CAM 固定元件
在製造完	CAD/CAM	牙棒之後，現在可以使用	CM	LOC®	車削工具將	CM	LOC®CAD	/	CAM	固定元件安裝在銑
削的牙棒上。 

首先從側面將	CM	LOC®	基臺推入	CM	LOC®	車削工具，然後用手將其擰入牙棒中。 

然後用扭矩扳手擰緊至適當的扭矩。確保	CM	LOC®	車削工具正確地固定在基臺上。防止部件被吸出。 

組裝後，可以將	CM	LOC®	車削工具稍微向後旋轉，以將其從側面卸下。

CM	LOC®	CAD/CAM	固定元件的扭矩	>35	Ncm。

車削工具具有	ISO	連接，並安裝在用於相應扭矩扳手的聯軸器插件上。

在安裝了裝有	CM	LOC®	CAD/CAM	的銑削牙棒之後。 

主模型上的固定元件和固定的矩陣外殼可在常規蠟裝置中製造假體。然後嘗試對患者進行蠟療。
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加工製造 

現在可以使用常規技術來製造假牙。 

加工後，用圓鉆去除	CM	LOC®	矩陣外殼周圍的多餘塑料。 

然後加工並磨削假牙。 

之後，以所需力級別的	Pekkton®	固定嵌件替換	CM	LOC®	矩陣外殼中的過程嵌件。

請參閱固定嵌件的選擇說明。

請注意確保沒有聚合物流入矩陣外殼。必要時移除過程嵌件，並使用探針小心地從矩陣外殼內部移除多
餘的聚合物。

固定嵌件的選擇
有四種不同的	Pekkton®	製成的	CM	LOC®	固定嵌件可用於固定。固定嵌件均採用顏色編碼並分為四種不同的固
定力。 

黃色：超低	 紅色：低
綠色：中等	 藍色：強

請注意確保牽引力的選擇適合臨床情況。 

如果開始時立即裝載，則僅使用	extra-low	嵌件。

為了使患者舒適、輕鬆地安裝假牙並習慣於在口腔中固定，建 首先為假牙配備	extra-low	CM	LOC®	固
定嵌件。如果患者需要更強的固定，則可以使用具有更高固定力的	CM	LOC®	固定嵌件。安裝和拆卸固定
嵌件時，請參閱固定嵌件的安裝和拆卸說明。

固定嵌件的安裝和拆卸。
安裝
為此，使用提供的	CM	LOC®	多功能工具將固定嵌件插入矩陣外殼。從	IN	側安裝	CM	LOC®	固定嵌件。

CM	LOC®	固定嵌件卡在 章上時可感覺並聽到聲音。
將	CM	LOC®	固定嵌件筆直並平行地推入	CM	LOC®	矩陣外殼中，直到聽到並感覺到咔嗒一聲。

拆卸
將	CM	LOC®	多功能工具的	OUT	側垂直並平行放置在	CM	LOC®	矩陣外殼和固定嵌件之間的空間中，然後輕輕
地按入	CM	LOC®	矩陣外殼。 

CM	LOC®	固定嵌件以這種方式解鎖，並且可以從	CM	LOC®	矩陣外殼中取出。

拆卸 CM LOC® 矩陣外殼。
拆卸	CM	LOC®	矩陣外殼時，請使用	CM	LOC®	矩陣外殼抽提器。
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使用	CM	LOC®	矩陣外殼抽提器研磨出整個	CM	LOC®	矩陣外殼。

然後，使用儀器通過側面開口從	CM	LOC®	矩陣外殼抽提器上卸下	CM	LOC®	矩陣外殼。 

為了更好地取下，建 在火焰上短暫地加熱	CM	LOC®	矩陣外殼抽提器。

19 材料
關於材料的詳細資訊及其組成請參閱產品特定材料資料表、產品資訊、以及第29節所列的產品清單。所有相關文件都可以在網站www.cmsa.ch/
docs查閱，輸入相關的產品名稱即可找到。

20 保存注意事項
我們建 將產品以原廠包裝保管在乾燥、無陽光直射的室溫環境中，除非產品包裝上另註明特定的保存說明。保存不當可能會影響產品特性，並導
致無法供用。

21 患者資訊

21.1 使用/術後護理
最遲必須在裝入假牙的當天告知患者，為確保整體咀嚼系統的健康和假牙的正常功能，務必定期進行術後護理。請確認在處理和保養牙齒和假牙方
面給與患者鼓勵和指導。
固定和活動假牙承受很大的負荷。磨損現象是很常見的，無法避免，只能減緩。磨損的程度取決於整體系統。

我們的目標是使用彼此最佳搭配的材料，以將磨損降至最低。每年必須至少檢查一次假牙的貼合度，如有必要，必須加上墊片防鬆，以防止晃動（
過載）。我們建 最初約每三個月檢查一次假牙，必要時還須更換諸如固定嵌件等輔助部件。

21.2 假牙的裝入與取出
請確保假牙沒有歪斜，因為歪斜可能導致損壞。裝入假牙時切勿咬緊牙關，因為這會損壞甚至破壞連接元件。

裝入

用拇指和食指即可將假牙放回口腔中的錨固元件上。用輕柔、均勻的壓力，正確定位在錨固元件上。小心地閉合下頜，即可檢查假牙是否在正確的
最終位置。
取出

用拇指和食指握住假牙，緩慢、小心、均勻地將其從錨固元件上拔出，然後從口腔中取出。

21.3 清潔和保養
我們建 每次用餐後清潔牙齒和假牙。清潔假牙時也要清潔連接元件。如使用軟牙刷在流水下清潔修復體，且使用牙縫刷清潔口腔中的連接元件，
則清潔時可以實現最高的保護效果。如要對修復體進行最大強度的清潔，請選擇超聲波設備和假牙適用清潔添加劑一同使用。
禁止使用牙膏清潔高精度的連接元件，因為這可能會造成損壞。還須小心不要使用侵蝕性清潔劑或片劑，因為這可能會損壞高品質的連接元件或影
響其功能。
定期清潔錨固元件可以防止軟組織發炎。

22 訂購資訊
與您的訂單相關的資訊可在本文件第29節下的產品清單中找到。產品資訊也很有幫助。在網站www.cmsa.ch/docs，輸入相關的產品名稱即可找到
所有相關文件。

23 可用性 
本文件所描述和所列的部分產品可能不是所有國家皆可使用。

24 批次碼可追溯性
必須記錄所有使用部件的批次碼，以確保其可追溯性。

25 索賠
發生任何與本產品有關的事件都必須立即通報	Cendres	+Métaux	SA。為此，請連絡您的客戶顧問，或經由電子郵件將您的請求發送至complaints-
cmbrand@cmsa.ch。發生嚴重情況時，還應該通報給您所在的主管機關。

26 安全地廢棄處理
本產品必須按照當地現行法規和環境法規進行廢棄處理，同時必須考量到污染程度。Cendres	+Métaux	Lux	SA很樂意接收貴金屬廢料。相關資訊和
附加資訊請連絡	Cendres+Métaux	SA	的代表處。
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27 商標法
Cendres+Métaux	Holding	SA（Biel/Bienne,	瑞士）的註冊商標：

CM	LOC®,	Pekkton®

除非特別說明，否則所有標有「®」的產品皆不是Cendres	+Métaux	Holding	SA的註冊商標，而是相應製造商的註冊商標。

28 免責條款
對於由於未遵守該使用說明書而造成的損害，製造商概不承擔責任。Cendres+Métaux	SA產品是整體概念的一部分，僅允許與相關的原廠組件和儀
器一起使用或組合使用。否則製造商將不承擔任何責任。若有任何客訴問題，請隨附提供批次碼資料。
將非透過Cendres	+Métaux	SA銷售的第三方產品與第29節所列的產品清單搭配使用將導致Cendres	+Métaux	SA的保固或其他明示或暗示的義務失
效。
關於產品是否適用於特定患者的責任由專業人員自行斟酌。

在使用Cendres+Métaux	SA產品時因專業評估或實踐錯誤或與專業評估或實踐錯誤相關所造成的直接、間接、刑事或其他損害，Cendres	+Métaux	
SA不承擔任何明示或暗示的責任，也概不負責。
專業人員有義務定期學習第29節中所列出的產品及其應用的最新發展情況。

請注意：本文件中的描述不足以立即使用Cendres	+Métaux	SA產品。始終需要具有相關經驗的專業人員對牙科、牙科技術的專門知識以及第29節
列出的產品的操作方法進行説明。
如果出現翻譯不一致的情況，應以英文版本為准。

29 產品清單 

型錄編號 產品名稱 材料 一次性使用 標籤 基本	UDI-DI	
參閱種植體系統 CM	LOC®	基臺 TiAI6	V4	ELI,	

(Grade5)
是 CE	0483 764016651000045E5

05001304 CM	LOC®	CAD/CAM	
牙棒的固定元件

TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)

是 CE	0483 764016651000050DW

參閱種植體系統 CM	LOC®	Case	Guide（案例計畫器） TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)

是 CE 764016651000056EA

05003001 CM	LOC®	鈦合金基礎套件 TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)	/	Pekkton® 

/	Santoprene

是 CE	0483 764016651000057EC

05001995 CM	LOC®	鈦合金矩陣外殼，用於	Pekkton®	嵌件 TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)

是 CE	0483 764016651000053E4

05001314 CM	LOC®	固定嵌件，超低 Pekkton® 是 CE	0483 764016651000053E4
05001315 CM	LOC®	固定嵌件，低 Pekkton® 是 CE	0483 764016651000053E4
05001316 CM	LOC®	固定嵌件，中等 Pekkton® 是 CE	0483 764016651000053E4
05001317 CM	LOC®	固定嵌件，強 Pekkton® 是 CE	0483 764016651000053E4
05001328 CM	LOC®	過程嵌件 Pekkton® 是 CE 764016651000007DV
05001306 CM	LOC®	矩陣外殼	Pekkton® 

用於	Pekkton®	嵌件
Pekkton® 是 CE	0483 764016651000053E4

07000201 CM	LOC®	墊片 Pekkton® 是 CE 764016651000026DZ
07000202 CM	LOC®	阻斷輔助工具 Santoprene 是 CE 764016651000027E3
07000204 CM	LOC® Analog TiAI6	V4	ELI,	

(Grade5)
是 CE 764016651000034DY

07000205 CM	LOC®	多功能工具 

用於	Pekkton®	固定嵌件
TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)

否 CE 764016651000001DH

07000206 CM	LOC®	車削工具 TiAI6	V4	ELI,	
(Grade5)

否 CE 764016651000022DR

07000213 CM	LOC®	壓模柱 Pekkton® 是 CE 764016651000017DY
07000217 CM	LOC®	矩陣外殼抽提器 Stahl 否 CE 764016651000009DZ
07000200 CM	LOC®	器材套件 不適用 否 CE 764016651000025DX
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種植體系統
型錄編號 產品名稱 平臺 扭矩（建議） 基本	UDI-DI	
Straumann

0500	1408 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RN	4.8	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1409 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RN	4.8	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1410 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RN	4.8	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1411 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RN	4.8	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1412 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RN	4.8	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1578 CM	LOC®	Case	Guide Straumann®	RN	4.8	 – 764016651000056EA
0500	1413 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RC	4.1	/	4.8	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1414 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RC	4.1	/	4.8	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1415 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RC	4.1	/	4.8	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1416 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RC	4.1	/	4.8	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1417 CM	LOC®	Abutment Straumann®	RC	4.1	/	4.8	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1579 CM	LOC®	Case	Guide Straumann®	RC	4.1	/	4.8	 – 764016651000056EA
0500	1418 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NNC	3.5	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1419 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NNC	3.5	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1420 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NNC	3.5	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1421 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NNC	3.5	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1422 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NNC	3.5	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1580 CM	LOC®	Case	Guide Straumann®	NNC	3.5	 – 764016651000056EA
0500	2547 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NC	3.3	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	2548 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NC	3.3	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	2549 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NC	3.3	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	2550 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NC	3.3	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	2551 CM	LOC®	Abutment Straumann®	NC	3.3	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	2552 CM	LOC®	Case	Guide Straumann®	NC	3.3	 – 764016651000056EA
Nobel Biocare

0500	1423 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1424 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1425 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1426 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1427 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1581 CM	LOC®	Case	Guide Nobel	Biocare	Replace	Select®	NP	3.5	 – 764016651000056EA
0500	1296 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1300 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1301 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1302 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1303 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1582 CM	LOC®	Case	Guide Nobel	Biocare	Replace	Select®	RP	4.3	 – 764016651000056EA
0500	2109 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	2110 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	2111 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	2112 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	2113 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	2187 CM	LOC®	Case	Guide Nobel	Biocare	Active®	NP	3.5 – 764016651000056EA
0500	1437 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	1438 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	1439 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	1440 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	1441 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	1584 CM	LOC®	Case	Guide Nobel	Biocare	Active®	RP	4.3/5.0 – 764016651000056EA
0500	2114 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0	GH1 35Ncm 764016651000045E5
0500	2115 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0	GH2 35Ncm 764016651000045E5
0500	2116 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0	GH3 35Ncm 764016651000045E5
0500	2117 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0	GH4 35Ncm 764016651000045E5
0500	2118 CM	LOC®	Abutment Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0	GH5 35Ncm 764016651000045E5
0500	2188 CM	LOC®	Case	Guide Nobel	Biocare	Brånemark®	RP	4.0 – 764016651000056EA
Astra Tech

0500	1452 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	1453 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	1454 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	1455 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0	GH4 25Ncm 764016651000045E5
0500	1456 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	1587 CM	LOC®	Case	Guide Astra	Tech	OsseoSpeed®	3.5/4.0		 – 764016651000056EA
0500	1457 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	1458 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	1459 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	1460 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	GH4 25Ncm 764016651000045E5
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0500	1461 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	1588 CM	LOC®	Case	Guide Astra	Tech	OsseoSpeed®	4.5/5.0	 – 764016651000056EA
0500	1963 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	1964 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	1965 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	1966 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6	GH4 25Ncm 764016651000045E5
0500	1967 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	1981 CM	LOC®	Case	Guide Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	3.6		 – 764016651000056EA
0500	1968 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	1969 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	1970 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	1971 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2	GH4 25Ncm 764016651000045E5
0500	1972 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	1982 CM	LOC®	Case	Guide Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.2		 – 764016651000056EA
0500	1973 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	1974 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	1975 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	1976 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8	GH4 25Ncm 764016651000045E5
0500	1977 CM	LOC®	Abutment Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	1983 CM	LOC®	Case	Guide Astra	Tech	OsseoSpeed®	EV	4.8		 – 764016651000056EA
 Zimmer

0500	1462 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1463 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1464 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1465 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1466 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1589 CM	LOC®	Case	Guide Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	3.5	 – 764016651000056EA
0500	1467 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1468 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1469 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1470 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1471 CM	LOC®	Abutment Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1590 CM	LOC®	Case	Guide Zimmer	Tapered	Screw-Vent®	4.5	 – 764016651000056EA
MIS (standard narrow)

0500	1462 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	3.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1463 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	3.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1464 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	3.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1465 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	3.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1466 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	3.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1589 CM	LOC®	Case	Guide MiS®	Seven	3.5	 – 764016651000056EA
MIS (wide platform)

0500	1467 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	4.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1468 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	4.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1469 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	4.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1470 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	4.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1471 CM	LOC®	Abutment MiS®	Seven	4.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1590 CM	LOC®	Case	Guide MiS®	Seven	4.5	 – 764016651000056EA
BioHorizons

0500	1462 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	3.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1463 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	3.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1464 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	3.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1465 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	3.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1466 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	3.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1589 CM	LOC®	Case	Guide BioHorizons®	Internal	3.5	 – 764016651000056EA
0500	1467 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	4.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1468 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	4.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1469 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	4.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1470 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	4.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1471 CM	LOC®	Abutment BioHorizons®	Internal	4.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1590 CM	LOC®	Case	Guide BioHorizons®	Internal	4.5	 – 764016651000056EA
Camlog

0500	1544 CM	LOC®	Abutment Camlog®	3.8	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1545 CM	LOC®	Abutment Camlog®	3.8	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1546 CM	LOC®	Abutment Camlog®	3.8	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1547 CM	LOC®	Abutment Camlog®	3.8	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1591 CM	LOC®	Case	Guide Camlog®	3.8	 – 764016651000056EA
0500	1549 CM	LOC®	Abutment Camlog®	4.3	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1550 CM	LOC®	Abutment Camlog®	4.3	GH2 30Ncm 764016651000045E5
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0500	1551 CM	LOC®	Abutment Camlog®	4.3	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1552 CM	LOC®	Abutment Camlog®	4.3	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1592 CM	LOC®	Case	Guide Camlog®	4.3	 – 764016651000056EA
0500	1482 CM	LOC®	Abutment Conelog®	3.8/4.3	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	1483 CM	LOC®	Abutment Conelog®	3.8/4.3	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	1484 CM	LOC®	Abutment Conelog®	3.8/4.3	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	1485 CM	LOC®	Abutment Conelog®	3.8/4.3	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	1486 CM	LOC®	Abutment Conelog®	3.8/4.3	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	1594 CM	LOC®	Case	Guide Conelog®	3.8/4.3 – 764016651000056EA
Dentsply

0500	2014 CM	LOC®	Abutment Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0	GH1 25Ncm 764016651000045E5
0500	2015 CM	LOC®	Abutment Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0	GH2 25Ncm 764016651000045E5
0500	2016 CM	LOC®	Abutment Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0	GH3 25Ncm 764016651000045E5
0500	2017 CM	LOC®	Abutment Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0	GH4 25Ncm 764016651000045E5
0500	2018 CM	LOC®	Abutment Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0	GH5 25Ncm 764016651000045E5
0500	2020 CM	LOC®	Case	Guide Dentsply	Ankylos®	C	3.5,	4.5,	5.5,	7.0		 – 764016651000056EA
Sweden+Martina

0500	2119 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2120 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2121 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2122 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2123 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2189 CM	LOC®	Case	Guide Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.3		 – 764016651000056EA
0500	2124 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2125 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2126 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2127 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2128 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2190 CM	LOC®	Case	Guide Sweden+Martina	Premium	Kohno	3.8		 – 764016651000056EA
0500	2129 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2130 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2131 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2132 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2133 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2192 CM	LOC®	Case	Guide Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25/5.0/6.0		 – 764016651000056EA
0500	2134 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	5.0/6.0	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2135 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	5.0/6.0	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2136 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	5.0/6.0	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2137 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	5.0/6.0	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2138 CM	LOC®	Abutment Sweden+Martina	Premium	Kohno	5.0/6.0	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2192 CM	LOC®	Case	Guide Sweden+Martina	Premium	Kohno	4.25/5.0/6.0		 – 764016651000056EA
Osstem

0500	2159 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH1 30Ncm 764016651000045E5

0500	2160 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH2 30Ncm 764016651000045E5

0500	2161 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH3 30Ncm 764016651000045E5

0500	2162 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH4 30Ncm 764016651000045E5

0500	2163 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH5 30Ncm 764016651000045E5

0500	2197 CM	LOC®	Case	Guide Osstem® T
S
	Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 – 764016651000056EA

0500	2590 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Mini	3.5	GH1 30Ncm 764016651000045E5

0500	2591 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Mini	3.5	GH2 30Ncm 764016651000045E5

0500	2592 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Mini	3.5	GH3 30Ncm 764016651000045E5

0500	2593 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Mini	3.5	GH4 30Ncm 764016651000045E5

0500	2594 CM	LOC®	Abutment Osstem® T
S
	Mini	3.5	GH5 30Ncm 764016651000045E5

0500	2596 CM	LOC®	Case	Guide Osstem® T
S
	Mini	3.5 – 764016651000056EA

0500	2154 CM	LOC®	Abutment Osstem®	US	Regular	4.1	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2155 CM	LOC®	Abutment Osstem®	US	Regular	4.1	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2156 CM	LOC®	Abutment Osstem®	US	Regular	4.1	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2157 CM	LOC®	Abutment Osstem®	US	Regular	4.1	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2158 CM	LOC®	Abutment Osstem®	US	Regular	4.1	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2196 CM	LOC®	Case	Guide Osstem®	US	Regular	4.1 – 764016651000056EA
0500	2149 CM	LOC®	Abutment Osstem®	SS	Regular	4.8	GH1 30Ncm 764016651000045E5
0500	2150 CM	LOC®	Abutment Osstem®	SS	Regular	4.8	GH2 30Ncm 764016651000045E5
0500	2151 CM	LOC®	Abutment Osstem®	SS	Regular	4.8	GH3 30Ncm 764016651000045E5
0500	2152 CM	LOC®	Abutment Osstem®	SS	Regular	4.8	GH4 30Ncm 764016651000045E5
0500	2153 CM	LOC®	Abutment Osstem®	SS	Regular	4.8	GH5 30Ncm 764016651000045E5
0500	2195 CM	LOC®	Case	Guide Osstem®	SS	Regular	4.8 – 764016651000056EA
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CM LOC® 基臺使用說明書 ZH

30 包裝上的標記/符號

生產日期

製造商

型錄編號

批次碼

數量

www.cmsa.ch/docs
請遵守本使用說明，其電子版可從指定位址下載。

僅適用於Rx 注意：根據美國聯邦法律，該產品只能由醫生或在
醫生的指示下銷售。
標有	CE	標誌的	Cendres+Métaux	產品符合歐洲相
關要求。

請勿重複使用

未滅菌

避免陽光直射

注意，請遵守隨附文件

 
清 的產品標識

EC REP 歐洲共同體全權代表

進口商

醫療產品
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